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 Medicion en Continuo de Emisiones  Atmosfericas

1- IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

	DATOS DE LA EMPRESA
	
	
	
	
	
	

	Razón Social
	 
	CIF
	 

	Dirección
	 

	CP
	 
	Municipio
	 

	Teléfono
	 
	Fax
	 
	e-mail
	 


	DATOS DEL CENTRO
	
	
	
	
	
	

	Denominación
	 
	NIMA
	 

	Dirección
	 

	CP
	 
	Municipio
	 

	Teléfono
	 
	Fax
	 
	e-mail
	 

	Persona de contacto
	 

	Normativa Aplicable
	( 653/2003                     ( 430/2004                 ( 117/2003

	Actividad IPPC
	 


2-  IDENTIFICACIÓN DE FOCOS CON SAM

	IDENTIFICACION DE FOCOS CON SAM
	
	
	
	
	
	

	Foco
	 
	Número de foco
	 

	Proceso asociado
	 

	Clasificación según ley 34/2007
	 
	Nº de horas aprox. De funcionamiento ( año)
	

	Sistema(s) de depuración
	 
	Fecha de instalación
	 


3-  UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS

	Se realizó en su día la prueba de estratificación
	( SI         ( NO

	OCA  actuante : 
	Nº informe: 
	Resultado: 

	Se ha realizado alguna modificación posterior en el proceso que pueda justificar la realización de una nueva prueba:

	Se ha realizado la comprobación de la representatividad del plano y punto de toma de muestra: 

( Se adjuntará informe de laboratorio acreditado)

	Oca actuante :
	
	Nº informe:
	
	Resultado:
	

	Facilidad de acceso a ubicación de SAM en chimenea:
	( SI         ( NO

	NOTA 1: Se recabarán los siguientes planos que se adjuntarán como anexos al documento:

·  Plano de ubicación de los focos con SAM en la instalación y ubicación del SATC.

· Planos de alzada de la chimenea indicando numéricamente las cotas correspondientes a la ubicación de cada uno de los siguientes elementos:

· Medidores en continuo, sondas extractivas y  SAM periféricos.

· Orificios de toma de muestra para efectuar las pruebas de contraste y control reglamentario.

· Perturbaciones de la corriente de gas (cambios de diámetro, codos,…)

· Sección transversal de la chimenea, indicando los ángulos entre los ejes de medida de los SAM y los de los métodos de referencia.

· Plataformas: Sección transversal y área de las mismas. Escaleras de acceso.


	NOTA 2:  Se adjuntarán fotografías de los equipos instalados y su ubicación 


4- DESCRIPCIÓN DEL SMEC

	DATOS DEL SATC
	
	
	
	
	
	

	Modelo
	
	Software
	

	Tipo de conexión con el SAM: 
	
	Posibilidad de conexión digital: 
	


	SAM(S) GESTIONADOS POR EL SATC
	
	
	
	
	
	

	Foco
	SAM / SAM Periférico
	Contaminantes / Parámetros
	Función de calibración (en  SAM o en SATC) 1
	Año instalación

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	1 Constatar si la función de calibración puede estar en el SAM o no


5- DESCRIPCIÓN DE LOS SAM

Se deberá incorporar la siguiente información para cada SAM 

	CARACTERÍSTICAS DEL SAM
	
	
	
	
	
	

	Contaminante
	 

	Marca
	 
	Modelo
	 

	Distribuidor
	 
	Dispone de NGC1? 
	( SI
	( NO

	Rango de operación
	

	Catálogo del fabricante (anexar)
	 

	Se deberá adjuntar los certificados NGC1 (QAL 1) de aquellos SAM que se deban calibrar de acuerdo a la norma UNE-EN 14181 y, para el resto de los equipos, el Certificado de homologación del equipo emitido por organismo competente de algún país de la Unión Europea 


	DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE

La siguiente documentación  de cada SAM deberá estar disponible en la empresa:

	(
	Manual de instrucciones, traducido según las especificaciones del Anexo I del RD 1435/1992

	(
	Manual de mantenimiento del equipo

	(
	Certificado e informe de homologación del equipo emitido por organismo competente de algún país de la Unión Europea 

	(
	Esquema del SAM, indicando dónde pueden obtenerse los datos analógicos (o brutos)

	(
	Instrucciones para realizar la comprobación de las constantes introducidas de la función de calibración


	DATOS DEL SAM
	
	
	
	
	
	

	Contaminante
	Principio de medida
	Intervalo de medida 
	Valor Límite de Emisión *
	Límite de detección  

	
	
	Desde
	Hasta
	
	

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	* Se ha expresar en las mismas unidades que el valor límite de emisión legal..


	COMPONENTES DEL SISTEMA  EXTRACTIVO
	
	
	
	
	
	

	Sonda de muestreo
	Longitud 
	m
	Material
	 

	
	Dispone de sistema de calefacción
	( SI
	( NO
	Temperatura
	º C

	Línea de muestreo
	Longitud
	m
	Material
	 

	
	Dispone de sistema de calefacción
	( SI
	( NO
	Temperatura
	º C

	Tratamiento de eliminación de la humedad
	( SI
	( NO
	Ubicación
	(  A la salida de la

sonda
	(   Antes  del

      analizador

	Sistema de dilución
	( SI
	( NO
	Error de sistema de dilución
	 

	
	Sistema de generación de aire de dilución
	 

	Otras características del sistema:
	


	COMPONENTES DEL SISTEMA IN SITU
	
	
	
	
	
	

	Muestreo
	Tipo
	( Puntual
	( Transversal
	 

	
	Longitud 
	m
	Material
	 


	SISTEMA DE VERIFICACIONES DE CERO Y SPAN
	
	
	
	
	

	Se realizan verificaciones de cero y span:       ( SI             ( NO
	

	Punto donde se introducen los gases de cero y span
	· A la salida de la sonda

· Antes  del   analizador



	Rutina de verificación
	Periodo de tiempo entre rutinas
	 

	
	Duración de la rutina
	 

	Contaminante
	Concentración del gas patrón  o de referencia
	Incertidumbre
	Trazabilidad

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	GAS CERO
	 
	 
	 

	Dispone de sistema que conduzca los gases de cero y span hasta el cabezal de la sonda
	( SI
	( NO

	¿Se dispone de un procedimiento para establecer NGC 3?
	( SI
	( NO
	

	
	Periodicidad prevista
	 


	COMPROBACIÓN DE CERO Y SPAN “ IN SITU ”
	
	
	
	
	
	

	Resultado: 
	Existen derivas:

	Se modificado la recta de calibración automáticamente al realizar las medidas
	( SI         ( NO


6- DESCRIPCIÓN DE LOS SAM PERIFERICOS

Se deberá incorporar la siguiente información para cada foco en el que se disponga de SAM periféricos.

	CARACTERÍSTICAS DEL SAM PERIFERICO
	
	
	
	
	
	

	Parámetro
	 

	Marca
	 
	Modelo
	 

	Distribuidor
	 
	Dispone de NGC1? 
	( SI
	( NO

	Catálogo del fabricante (anexar)
	 


	ESTADO DEL SAM PERIFERICO
	
	
	
	
	
	

	Funcionmiento correcto:    ( SI       ( NO  
	Causas del mal funcionamiento :

	Limpieza:
	Estado de conexiones:

	Estado del sistema extractivo:
	Funcionamiento correcto líneas calefactadas:


	Parámetro
	Principio de medida
	Rango de medida
	Límite de detección
	Error respecto a fondo de escala
	¿Está en el mismo plano que el SAM de contaminantes? 
	Ubicación 4

	Caudal
	 
	 
	 
	 
	( SI
	( NO
	

	Temperatura
	 
	 
	 
	 
	( SI
	( NO
	

	Humedad 
	 
	 
	 
	 
	( SI
	( NO
	

	Oxígeno
	 
	 
	 
	 
	( SI
	( NO
	

	Presión
	 
	 
	 
	 
	( SI
	( NO
	

	4 En caso de que no se encuentre en el mismo plano, se indicará la ubicación


7-  SISTEMA DE GESTION DE DATOS

Se indicará para cada contaminante los datos validados que genera el sistema de tratamiento de datos 

	DATOS APORTADOS POR EL SATC
	
	
	
	
	
	

	El sistema caracteriza los datos (válidos, calibración, superación de rango validado, etc.)
	 ( SI
	( NO
	

	El sistema realiza la validación de los datos
	 ( SI
	( NO
	

	Registros que puede facilitar el sistema de medición en continuo
	 (   Diez minutales
	  (   15 minutales

	
	 (   Semihorarios
	  (  Horarios

	
	(   Diarios
	  (  48 horas

	
	  ( Mensuales
	  (  Otros

	
	 ( Percentiles
	  (  Registro de superación de límites

	
	  ( Registro de superación de rango validado
	  (  Registro de valores fuera de fondo de escala

	
	Expresión de resultados
	  (   Base seca                     (   Base húmeda

	
	
	  (   C.N.                              (   Otras condiciones:    P:                T:

	
	
	 (   Corregido a % de oxígeno    
	% de oxígeno al que se corrige
	


	TRATAMIENTO Y EXPLOTACION DE DATOS
	
	
	
	
	
	

	En el caso de que la función de calibración se encuentre en el SATC, coincide con la de la última calibración:
	( SI   ( NO

	El tratamiento de datos que se realiza en el SATC coincide con lo establecido en las IT de aplicación:
	  ( SI   ( NO

	Puede el SATC instalado realizar el tratamiento de datos exigido por la AAI o legislación aplicable:
	    ( SI   ( NO

	Puede visualizar la empresa los datos instantáneos de sus SAM:
	( SI
	( NO
	

	Cómo puede visualizar los datos: 
	( Directamente del SAM analógico / digital               ( A través del SATC

	Qué datos puede visualizar la empresa: 
	

	Qué sistema de visualización utiliza la empresa. Descripción
	

	Indicar el sistema de registro de datos utlizado por la empresa
	

	Descripción del tratamiento y/o explotación de datos realizado por la empresa ( independiente del realizado por el SATC) y su correspondencia con el apartado 5.2.3 de la IT




8-  DATOS DE LA CHIMENEA Y DEL PUNTO DE TOMA DE MUESTRAS

	DATOS DE LA CHIMENEA Y DEL PUNTO DE MUESTREO 
	
	
	
	
	

	Diámetro interior de la chimenea (m) 
	en el punto de emisión de los gases
	 

	
	en el punto de toma de muestra
	 

	Altura respecto del suelo (m) 
	total de la chimenea
	 

	
	del punto de toma de muestra de los analizadores
	 

	
	del punto de toma de muestra manual
	 

	Distancia del plano de toma de muestra (m) 
	de los analizadores
	a la perturbación anterior
	 

	
	
	a la perturbación posterior
	 

	
	manual
	a la perturbación anterior
	 

	
	
	a la perturbación posterior
	 

	Toma de muestra manual
	Numero de orificios disponibles
	( 1    ( 2   ( 4

	
	Dimensiones de los orificios (m)
	 

	Plataforma
	Área (m2)
	 

	Instalaciones auxiliares
	Iluminación disponible en el punto de toma de muestras
	( SI
	( NO

	
	Disponibilidad de toma de corriente en el punto de toma de muestras
	( SI
	( NO

	
	Disponibilidad de terminales de señal analógica de los analizadores en el punto de toma de muestras
	( SI
	( NO

	
	Otras: grúas… (indicar cuales)
	
	


9-  MANTENIMIENTO DEL SMEC

	MANTENIMIENTO PREVISTO DEL SISTEMA DE MEDICIÓN EN CONTINUO
	
	
	
	
	
	

	Cómo está planificado efectuar el mantenimiento del analizador
	(
	Efectuada por entidad externa
	Mantenedor
	 

	
	
	
	Periodicidad
	

	
	
	
	Renovación de contrato
	 

	
	(
	Equipo de mantenimiento interno

	Tipos de mantenimiento que están programados
	Verificaciones que se realizan
	 

	
	Periodicidad
	 

	
	Tiempo de respuesta de atención a las averías
	 

	
	Sistemas de detección de averías del analizador
	 

	Se cumple con el programa de mantenimiento establecido: 
	( SI           ( NO ( indicar por qué)


10- CALIBRACION

	FUNCION DE CALIBRACIÓN  y = A+Bx
	
	

	Es posible que A y B se guarden en el SAM
	( SI           ( NO
	

	Dónde se guardan A y B
	( SAM     ( SATC
	

	Indicar valores de A y B
	A=                    B=
	

	Fecha de la última calibración / EAS / EF
	
	

	Entidad actuante:
	 
	Nº Informe 1 : 
	

	 La calibración es correcta en base a : 
	( Nuevas IT´s        ( Antiguas IT´s          (   Es incorrecta

	Coinciden los A y B de la última calibración con los A y B existentes enlos SAM: 
	( SI          ( NO ( indicar por qué)


1 Adjuntar último informe de calibración
	14181-NGC 2 
	

	Indicar tipo de Recta de calibración
	(Lineal             ( Cluster

	Rango válido de calibración
	

	Supera el ensayo de variabilidad
	( SI           ( NO


	14181-NGC 3 Y VERIFICACION SEMANAL DEL RANGO VÁLIDO DE CALIBRACIÓN
	

	Se realiza la verificacion semanal del rango válido de calibración
	( SI           ( NO

	Se realiza el NGC 3
	( SI           ( NO

	Procedimiento de evaluación emplado para el NGC-3
	( Graf. SHEWHART         

( Graf. CUSUM              

( Otros ( especificar):    



	Como se obtiene la desviación tipica sSAM
	( sSAM = ((u2inestab.+ u2temp+ u2volt+ u2pres+ u2otros)
( Suministrador    (especificar que ecuación emplea):

( Otros ( especificar):    



	Frecuencia con la que se calcula la desviación tipica sSAM
	

	Se han dado alguno de los siguientes casos
	( Más del 5% valores medidos en una semana >  Rango valido de calibración durante + de 5 semanas entre dos EAS

 ( Mas del 40% del numero de valores medidos calculados en un periodo semanal estan fuera del rango valido de calibracion


11- INCIDENCIAS

	INCIDENCIAS POR SUPERACION DEL VLE
	

	Sistemas de que dispone o prevé disponer la empresa para conocer cuándo se ha producido una incidencia por superación del VLE  ( Ejemplo: apartado 2.3.1 de  la IT )



	Tiempo de respuesta ante superaciones del VLE
	

	Cumplimiento con requisitos de la AAI
	


	INCIDENCIAS MAS HABITUALES
	

	Relacionar las incidencias ocurridas



Dirección General de Medio Ambiente


